Anforderungen – Elektroinstallationen

Allgemeine Anforderungen


Der Auftragnehmer wird das Stromversorgungssystem der gelieferten Anlagen wirtschaftlich und betriebsmäßig optimal realisieren. Der Anlassstrom und die Anlassweise sowie Anlasssequenzen der Einrichtungen der NOx-Anlage sind so auszulegen, dass der Betrieb der bestehenden Anlagen nicht gestört wird. Die Planung muss die Anforderungen der Norm PN-EN 12952-14 (darin auch die Notstromversorgung) berücksichtigen.


Bei mangelnder Menge oder fehlenden Reserven in den vorhandenen Schaltanlagen und Unterverteilungen ist im Projektumfang der Einbau von neuen dedizierten Unterverteilungen zum Bedarf der NOx-Anlage vorzusehen, die aus bestehenden Quellen versorgt werden und dem Standard der neuen in den X-Werken gebauten Schaltanlagen entsprechen.


Den Übersichtsplan der Anordnung der für die Versorgung der ANLAGE vorgesehenen Schaltanlagen stellt die Anlage 2 dar.


Elektroanlagen und -apparatur haben die nachstehend in diesem Kapitel beschriebenen Einzelanforderungen zu erfüllen und allen in Normen und Verordnungen enthaltenen Vorgaben zu Leistungsinstallationen zu genügen. Elemente der Ausrüstung sind mit den vorhandenen beim X betriebenen Anlagen und Apparatur zu unifizieren. Einer Abstimmung mit dem Auftraggeber unterliegen insbesondere die Typen und Parameter der nachfolgend genannten Geräte und Apparate:

a) Schaltanlagen 0,4kV;

b) Strom-, Spannungs-, Leistungsmesswandler;

c) Sicherungsapparatur;

d) unterbrechungsfreie Stromversorgungen (Wechselrichter, falls sie auftreten);

e) Frequenzwandler (falls sie auftreten);

Der Auftragnehmer hat die Aufrechterhaltung des Betriebs der Abnehmer der NOx-Anlage bei Kurzunterbrechungen der Stromversorgung im Zyklus der Reserveeinspeisung zu sichern.

Allen Planungsarbeiten beim Stromversorgungssystem der NOx-Anlage sollen detaillierte, vom Auftragnehmer durchgeführte Bilanzen der Spitzenlasten vorausgehen (die dann dem Auftraggeber zur Bewertung vorgelegt werden):

a) bei Unterverteilungen 400/230V;

b) beim bestehenden Stromversorgungssystem 220V DC (oder dem garantierten);

